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AQUALIT®  bestaat uit een 
hoge kwaliteit EPDM rubber 
met een hardheid van 80 
Shore A . 

AQUALIT®  heeft een donker-
blauwe kleur. 

AQUALIT®  bezit een zeer 
goede bestendigheid tegen 
diverse chemicaliën. 

AQUALIT®  bezit een uitste-
kende vlaktedruk weerstand. 

AQUALIT®  heeft een zeer ge-
ring aanhaalmoment nodig om 
een afdichting te creëren. Zelfs 
op ongelijke vlakken.   

AQUALIT®  is verkrijgbaar als 
standaard ring en als gestanst 
deel. Speciale afmetingen en/
of vormen zijn ook mogelijk. 

Inzet bereik: 

-Waterteller aansluitingen volgens DIN 3261 

-Flensverbindingen volgens DIN 2632, DIN 
2690 en DIN EN 1514 

-Drinkwaterarmaturen 

AQUALIT® 

Drinkwaterpakking 
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AQUALIT®  

Drinkwaterpakking 

80 Shore A   KTW 

D1+D / W270 

Drinkwaterarmaturen 

Drinkwaterpakking 

   

         



Drinkwater pakkingen bestaan uit 
een hoge kwaliteit rubber met meestal 
een drinkwaterkeur. 

 

 

 

Drinkwater  rubber kwaliteiten welke Gelria op voor-
raad heeft liggen 

 

 Aqua rubber 

 EPDM 70°Shore A. WRAS zwart 

 EPDM 70°Shore A. KTW / ACS zwart 

 EPDM 80°Shore A. KTW / W270 blauw 

 Vezelplaat pakking KTW / WRC / W270 

 

Drinkwater  rubber kwaliteiten welke Gelria op aan-
vraag kan leveren 

 

 NBR 60°Shore A. KTW wit 

 EPDM 50°Shore A. KTW zwart 

 EPDM 80°Shore A. KTW zwart 

 

  

 

Alle materialen zijn REACH en RoHS conform. 

 Drinkwaterpakking 

         

Aqua rubber  
 

Meest bekende en gebruikte pakking voor drink-
water toepassingen. 
Geen bacterie groei. Geen verwrongen pakking na 
montage. Alleen te gebruiken in koud water 

EPDM 70°Shore A. zwart 
 

Temperatuurbereik : -30 tot +100 °C 

Keuringen: WQC / WRAS / BS 6920 

EPDM 70°Shore A. zwart 
 

Temperatuurbereik: -40 tot +120 °C kortstondig 
+150 °C 

Keuringen: KTW 1.3.13 D1 en D2 koud en warm 
water / ACS  

AQUALIT®  EPDM 80°Shore A. blauw 

 

Temperatuurbereik: -30 tot +120 °C 

Keuringen: DVGW / HTB / KTW 1.3.13 D1 en D2 
koud en warm water / W270 

 

Vezelplaat pakking. groen 

 

Temperatuurbereik: -95 tot +150 °C 

Keuringen: KTW / WRC  
NB. Hoge vlaktedruk nodig om af te dichten 

Grootte Afmeting in mm Materiaal 
Dikte 2,0 mm      

 14,0 x 24 x 2,0 Diverse 

R 1/2" 17,0 x 24 x 2,0 Diverse 

  15,0 x 24 x 2,0 Diverse 

  21,0 x 30 x 2,0 Diverse 

R 3/4" 23,2 x 30 x 2,0 Diverse 

R 1" 29,2 x 38 x 2,0 Diverse 

R 1 1/4" 35,0 x 44 x 2,0 Diverse 

R 1 1/2" 43,2 x 55 x 2,0 Diverse 

      

Dikte 2,5 mm      

  15,0 x 24 x 2,5 Aqua rubber 

  21,0 x 30 x 2,5 Aqua rubber 

      

Dikte 3,0 mm      

 11,6 x 29,5 x 3,0 Diverse 

 11,0 x 23,7 x 3,0 Diverse 

  12,0 x 29,5 x 3,0 Diverse 

  14,0 x 24 x 3,0 Diverse 

R 1/2" 17,0 x 24 x 3,0 Diverse 

 15,0 x 24 x 3,0 Diverse 

  20,0 x 30 x 3,0  Diverse 

  21,0 x 30 x 3,0 Diverse 

R 3/4" 23,2 x 30 x 3,0 Diverse 

 16,0 x 38 x 3,0 Diverse 

  18,5 x 29,5 x 3,0 Diverse 

  26,0 x 38 x 3,0 Diverse 

R 1" 29,2 x 38 x 3,0 Diverse 

R 1 1/4" 35,0 x 44 x 3,0 Diverse 

R 1 1/2" 43,2 x 55 x 3,0 Diverse 


